
FICHE TECHNIQUE

DUOMO

SÉRIES DUOMO - PENDENTIF DÉCORATIF

www.colorbeamlighting.com

Dimmable Lighting
0 to 100% flicker free dimming

Tunable Lighting

Working Temperature 5 Year Limited
 Warranty

Tel: 844-301-2262450 Montée de Liesse
Montreal, QC H4T 1N8

Email: info@colorbeamlighting.com
Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d’abandonner 
tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des 
résultats de l’utilisation de cette publication.

CODES DE PRODUITS

Codes de produits DUOMO-3FT DUOMO-4FT DUOMO-5FT

Wattage  26 Watts 41 Watts 62 Watts

Flux lumineux total 473 lm 843 lm 936 lm

Diamètre Ø 35.43’’ / Ø 
900mm

Ø 47.24’’ / Ø 
1200mm

Ø 59.05’’ / Ø 
1500mm

Boîtier de la lampe H31.75mm*W49.21mm / H1.25’’*W1.93’’

Température de la couleur 2700K - 6500K and RGBW 

LED CRI ≥95Ra

Classement LM LM-80

Tension d’entrée 24 DVC

Matériaux Iron + Acrylic

Moteur compatible DRV-SRPC2108-24-200CVF 

Température de fonctionnement -10C to 40C

Classe IP IP20 Standard

Durée de vie 50,000 heures

Garantie Garantie limitée de 5 ans

Noir Or

OPTIONS DE FINITIONS

VUE FRONTALE

FINTION NOIRE FINTION OR

DUOMO-B-BI27-65K-3FT DUOMO-G-BI27-65K-3FT

DUOMO-B-BI27-65K-4FT DUOMO-G-BI27-65K-4FT

DUOMO-B-BI27-65K-5FT DUOMO-G-BI27-65K-5FT

TECHNOLOGIE DE COULEURS DEL

RGBW2700K to 6500K

*Également disponible en RGBW *

Le DUOMO est un produit sur mesure et n’est disponible que sur demande.. 

RGBW
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DIAMÈTRES DE PENDENTIFS DISPONIBLES

DIMENSIONS DE LA LAMPE

DUOMO-3FT DUOMO-4FT DUOMO-5FT
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DUOMO-BI27-65K


