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DMX-RDM-IA-5CH - ISOLATEUR AMPLIFICATEUR

Le DMX-RDM-IA-5CH de Colorbeam Lighting est un isolateur 
DMX à 5 + 1 canaux et un amplificateur de signal. Cet appa-
reil protège tous les moteurs DMX connectés ensemble et 
assure également la répétition d’un signal DMX clair.

• Boîtier sans ventilateur
• Indicateur LED pour détecter la réception de signaux 

DMX/RDM.
• 5 sorties DMX/RDM
• 1 entrée DMX/RDM
• Isolation galvanique
• Garantie 3 ans

• Largeur: 139.0 mm
• Hauteur: 88.0 mm
• Profondeur: 66.2 mm
• Poids: 575 gr
• Tension d’entrée: 48VDC , 4W,   100 mA.
• Environnement opérationnel: -20 à 45C 
• Certification: cULus INSCRIT - E476753

• Éclairage commercial
• Éclairage résidentiel
• Éclairage pour l’hôtellerie
• Éclairage théâtral
• Relie les systèmes de contrôle domotique 

à Colorbeam Lighting 

* Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’interface web DMX-RDM-IA-5CH, veuillez consulter le site web de documentation de Colorbeam 
Lighting. : https://info.cb-na.com
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